
MS Ultrasonic Sieving System 60 US

粉体塗装における革新的
ふるい分け技術

全ての粉体塗装設備ユーザーが、高品質
の仕上げ面を目にした時、MS超音波 
ふるいシステムの素晴らしさを実感する
でしょう。

新開発の MS超音波ふるいシステムを
使用すれば、あらゆる異物混入を防ぎ、
粉体廃棄量を削減しつつ、塗装仕上げ
面の品質向上を達成できます。

使用する粉体の量と密度に合わせ、 
コントローラは自動的に最適な振動数
で、ふるい分けを実行するので、新し
い粉体のみならず、回収して再利用す
る粉体からも効率的かつ効果的に微小
な異物まで除去可能です。

清掃が容易なふるい分けシステムは、あらゆる
粉体塗装システムに使用できます。
超音波ふるいは通常、すべての MS 高速色替
粉体ブースシステム内の機器として、パウダー
キッチンに標準装備されます。

MS 超音波ふるいシステム 60 US

効率と信頼性の
粉体塗装技術
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販売取扱店

MS 超音波ふるいシステム 60 USの特長
メッシュ幅（網目幅）100～ 200 μmのふるい最大容量： 6kg /分
MS超音波コントローラによる全自動周波数変動制御は、あらゆる種類の粉体に対応可能
異物混入のない高品質表面仕上げ
あらゆる粉体回収システムに導入可能
ふるいユニットはパウダーキッチン、流動式容器またはリモート式保存庫からも使用可能
倉庫に長時間保存されていた粉体も効率的に処理してコスト削減が可能
96 種類のプログラムにより超音波周波数を調整し、あらゆる粉体に対応します。
高速色替を考慮したクリーニングしやすい設計
標準デジタルまたはアナログ接続による外部制御
システムプログラムは、次の 3つから選択可能：連続、パルス、スイープ（可変周波数）

MS超音波流動式容器 90-L

MS超音波コントローラ

MS超音波ふるいユニット、
ブラケット付き

MS超音波粉体ふるいユニット
30L保存ボックス付

MS Ultrasonic Sieving System 60 US


